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Akku Umreifungsgerät für Kunststoffband

Meister der Leichtigkeit
Die TA-Serie ist TITANs konsequente Antwort auf die hohe Nachfrage nach exzellenten,
akkubetriebenen Handgeräte für Kunststoffband mit Reibschweißverschluss. Mit nur 3,9 Kg ist das TA
250 das Leichtgewicht der Familie, das aber bei weitem keine Schwächen zeigt.
Im Gegenteil: Es wartet mit einer Spannkraft von bis zu 2.500 N auf und meistert Bandstärken bis zu
16 mm. Somit ist dieses Handgerät der ideale Begleiter im mittleren Spannsegment, beispielsweise für
den Versand- und Logistikbereich.
Wie seine größeren Brüder ist auch das TA 250 optimal ausbalanciert und punktet zudem durch seine
intuitive Zwei-Knopf-Bedienung sowie die Wahlmöglichkeit zwischen manuellem, halbautomatischem
und vollautomatischem Modus.
Finden auch Sie die Balance – mit dem TA 250 von TITAN..

Technische Daten

Antriebsart Spannen Elektrisch

Spannkraft max. 2.500 N (einstellbar)

Antriebsart Verschließen Elektrisch

Spannungsversorgung 14,8 V

Bandtransportgeschwindigkeit 16 m/min.

Abmessungen 300 x 150 x 160 mm (L x B x H)

Gewicht 3,9 kg
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Handarm Vibration 2,2 m/s²

Geräuschpegel 76 dB (A)

Band/Verschluss

Bandtyp Kunststoffband

Band PP
PET

Bandbreite 12 - 13, 16 mm

Banddicke 0,50 - 1,05 mm

Verschlussart Reib-Schweiß-Verschluss

Verschlussfestigkeit (abhängig von der
Bandqualität, Bandabmessung)

ca. 75% der Bandbruchlast

Anwendungen

Umreifen flächiger Packstücke (z.B. palettierter Ladungen) für den mobilen Einsatz.
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